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Inleiding 
Voor het pand Herestraat 23 wordt momenteel een grote verbouwing voorbereid. Dit is voor de 
gemeente Groningen de aanleiding geweest een bouwhistorische verkenning uit te voeren. In deze 
verkenning worden de belangrijkste zaken met betrekking tot de bouwgeschiedenis in het kort 
weergegeven. Vervolgens worden de bouwhistorisch belangrijkste zaken beschreven en met enkele 
foto’s toegelicht. Tenslotte volgt een waardestelling waarin de onderdelen met bijzondere waarden 
worden genoemd. 
 
Situering/structuur 
Het pand is gelegen in de westelijke gesloten gevelrij van de Herestraat. Het huis staat op een 
rechthoekig perceel met links (ten zuiden) van het pand een smalle steeg. Het pand bestaat uit een 
drielaags onderkelderd voorhuis met zadeldak dat aan de voorkant van een eindschild is voorzien, een 
drielaags tussenlid met plat dak, een tweelaags achterhuis met mansardedak en een tweelaagse 
achterbouw met plat dak. Het tussenlid is ter hoogte van de eerste en tweede verdieping smaller 
doordat de zuidmuur hier een stuk inspringt. 
 
Bouwgeschiedenis 
Het oudste zichtbare muurwerk van het pand is dat van de linker zijgevel. Dit muurwerk is van een 
tweelaags huis en gezien het baksteenformaat, van middeleeuwse oorsprong. Vermoedelijk in de 16de 
eeuw werd het pand uitgebreid met een achterhuis. Op de kaart van Haubois uit ca. 1634 bestaat het 
pand uit een tweelaags voor- en achterhuis. De kadasterkaart uit ca. 1828 laat zien dat het perceel was 
bebouwd met een voor- en achterhuis met daartussen een iets smaller tussenlid.  
In de jaren zestig of zeventig van de negentiende eeuw werd het voorhuis met een verdieping 
verhoogd en werd er een nieuwe voorgevel gerealiseerd. Aanwijzingen hiervoor zijn de architectuur 
van de voorgevel en de interieurafwerking op de tweede verdieping in het voorhuis. De ophoging van 
het metselwerk is in de zuidmuur goed te zien. Ook het tussenlid en het achterhuis werden verhoogd 
en van een mansardedak voorzien.  
Het bouwdossier begint al in 1902. In dat jaar werd er vergunning gevraagd voor het verlagen van het 
voorste vloergedeelte van de begane grond. Hieruit blijkt dus dat de begane grond boven de kelder 
aanvankelijk hoger lag dan het straatniveau. 
 
De oudste volledige plattegrond van het pand stamt uit 1907 waar dezelfde structuur op afgebeeld 
staat als de kadastrale kaart van ca. 1828.  
 
Een grote verbouwing van het pand vond in 1907 plaats. Het pand dat een winkel met woning(en) 
bevatte wordt een café (“CAFE CENTRAAL”) met bovenwoning. De bekende architect A.Th. van 
Elmpt maakte hiervoor een bijzonder ontwerp. Het pand werd vergroot door achter het achterhuis een 
grote rechthoekige ruimte bij te bouwen die werd voorzien van een grote kap met daarin veel glas. De 
begane grond van het tussenlid werd verbreed tot de breedte van het pand. De bestaande indeling 
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verdween zodat op de begane grond een grote ruimte ontstond. Op de overgang van voorhuis naar 
tussenlid en van tussenlid naar achterhuis werden portalen gemaakt in een bijzondere architectonische 
vormgeving. Op de bouwtekening staan de functies van de ruimtes aangegeven, te weten 
conversatiezaal, leeszaal, biljartzaal. Ook de eerste verdieping werd bij het café betrokken, in het 
voorhuis werd een eetzaal gesitueerd terwijl de kamer in het achterhuis tot vergaderruimte werd 
bestemd. Om hier te komen werd er in het voorhuis tegen de noordwand een brede houten trap 
gemaakt. Deze trap en het plafond van de zaal in het voorhuis op de verdieping zijn nog (gedeeltelijk) 
aanwezig. 
Op de tweede verdieping bevond zich in het voorhuis een woning en in het achterhuis de keuken van 
het café. Er was een goederenlift voor het transport van de maaltijden. 
 

 
Gedeelte van de bouwtekening uit 1907 met daarop het caféontwerp van architect A. Th. Van Elmpt. 
 
In 1919 werd het café omgebouwd tot kledingzaak van de Gebroeders Melles waarvoor een 
verbouwing noodzakelijk was. Een deel van de betimmering  van het interieur werd gemoderniseerd 
en in de plattegrond vonden enkele aanpassingen plaats. Tevens werd de kelder vergroot. Op de 
verdieping werd in de zuidgevel van het tussenlid een grote pui gemaakt, de ruimte hierachter wordt 
als vallicht op de tekening aangeduid. Deze stalen pui is tot op heden bewaard gebleven. De architect 
van deze verbouwing was Jan Kuiler. 
 
In 1923 volgde alweer een verbouwing naar het ontwerp van architectenbureau Kuiler en Drewes.  
De kelderindeling werd gewijzigd, er kwam een grote etalage in het voorhuis en in de zaal op de eerste 
verdieping van het voorhuis werd de betimmering gewijzigd. 
 
In 1937 werd voor schoenenzaak “van Haren” een geheel nieuwe etalage gemaakt in de stijl van de 
nieuwe zakelijkheid. Van deze verbouwing zijn tijdens de verkenning van het pand geen restanten 
aangetroffen. 
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In 1944 werd er op de tweede verdieping en op zolder het een en ander gewijzigd in de indeling. 
Bovendien werden er dakkapellen geplaatst. Van deze verbouwing zijn delen bewaard gebleven. 
 
Tijdens een verbouwing in 1960 werd de winkel verder gemoderniseerd. De grote lichtkap boven de 
achterbouw uit 1907 werd verwijderd en er kwam een plat dak. Ook werd de winkelpui vernieuwd. 
 
In het bouwdossier is een plan te vinden uit 1966 toen er een entresol in het achterste gedeelte van de 
winkel zou moeten komen. Voor zover bekend is dit plan niet uitgevoerd. 
 
De winkelpui werd in 1979 geheel vernieuwd waarbij een luifel werd gemaakt. In 1984 geschiedt dit 
nogmaals. 
 
 
Beschrijving exterieur 
Voorhuis 
De drie verdiepingen hoge en drie raamtraveen brede voorgevel is bepleisterd en stamt uit de jaren 
zestig of zeventig van de negentiende eeuw. De rechter zijgevel is grotendeels aan het zicht onttrokken 
door belendende bebouwing. 
De linker zijgevel is zichtbaar vanuit de steeg naast het huis. Het muurwerk van de begane grond en 
het grootste deel van de verdieping stamt uit de middeleeuwen en is gemetseld met kloostermoppen, 
formaat 29,5-32,5 x 14,0-15,0 x 7,0-8,5 cm. De tienlagenmaat is 90,0-91,0 cm. Het muurwerk 
daarboven is gemetseld in de jaren zestig of zeventig van de negentiende eeuw toen het pand met een 
verdieping werd verhoogd. 
Boven de steeg tussen de muren van de panden 23 en 25 bevinden zich gemetselde bogen die de 
zijgevels steun aan elkaar geven. Dergelijke steunconstructies zijn in Groningen zeldzaam, mogelijk is 
dit zelfs het enige voorbeeld in de stad.  

De gang tussen 23 en 25, gefotografeerd door H. van der Wal in 1971 (fotoarchief RDMZ) 
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Tussenlid 
Het muurwerk van de linker zijgevel is ter hoogte van de begane grond bepleisterd. Daarboven bestaat 
de zijgevel ter hoogte van de eerste verdieping uit een grote stalen pui, aangebracht in 1919. Het 
muurwerk van de rechter zijgevel is van een afstand bekeken. Hiervan is het metselwerk van de 
tweede verdieping negentiende eeuws, daaronder beduidend ouder. In het oudste muurwerk zijn 
bouwsporen zichtbaar.  
Beneden bestaat dit uit oud muurwerk dat in de jaren zestig of zeventig van negentiende eeuw is 
verhoogd. In de gevel zitten diverse ramen waaronder enkele gietijzeren rondvensters. Het rondvenster 
op de eerste verdieping heeft ter plaatse van de vier kruisingen van de horizontale en verticale roede 
rechthoekige ruitjes, gevuld met gedoubleerd glas in de kleuren blauw, groen, geel en rood. In ieder 
ruitje is een ster met bladeren geslepen. 
 
Achterhuis 
Het muurwerk van de linker zijgevel is deels bepleisterd. Ter hoogte van de eerste verdieping is 
baksteen muurwerk zichtbaar. Het formaat van de bakstenen in dit muurwerk is ca. 29,0 x 14,0 cm. De 
tienlagenmaat is ca. 76,0 cm. Overige maten waren gezien de beperkte mogelijkheden om 
waarnemingen te verrichten niet te nemen. In het muurwerk zijn bouwsporen te zien van 
dichtgemetselde kloostervensters. De bovenste strook muurwerk stamt uit de negentiende eeuw. 
 
Achterbouw 
Het muurwerk van dit bouwdeel is slechts voor een deel zichtbaar en bestaat voornamelijk uit modern 
plaatmateriaal. Het muurwerk van de begane grond is, gezien de bouwtekeningen, ouder. Een groot 
deel zal in 1907 zijn gemaakt. 
 
Daken 
Het zadeldak van het voorhuis is bedekt met moderne betonpannen. Op het dak bevindt zich een aantal 
dakkapellen met plat dak die in 1944 zijn aangebracht. Het platte dak van het tussenlid is voor een 
deel ingericht als dakterras. In de negentiende eeuw had het tussenlid een mansardedak dat doorliep 
over het achterhuis. Op enig moment is dat ter plaatse van het tussenlid in een plat dak gewijzigd.  
Het mansardedak van het achterhuis heeft aan de achterkant net als aan de zijkanten, een steil en een 
flauw hellend dakgedeelte. Het steil hellende gedeelte is bedekt met grijs gesmoorde muldenpannen, 
terwijl het flauw hellende gedeelte is bedekt met een (ongemineraliseerde) bitumineuze bedekking. 
Oorspronkelijk is dit flauw hellende gedeelte waarschijnlijk een zinken roevendak geweest. Ter 
plaatse van het steil hellende gedeelte van het achterdakschild bevindt zich een forse dakkapel die met 
zink is afgedekt. 
 
Beschrijving interieur 
Kelder 
Het voorhuis is geheel onderkelderd. Hierin bevindt zich een moderne verwarmingsinstallatie. In de 
kelder zijn van een oude constructie of afwerking geen duidelijke sporen in het zicht doordat er 
diverse malen is verbouwd. Zo is de begane grondvloer boven de kelder aan het begin van de 
twintigste eeuw in twee fasen verlaagd. Daarvoor lag de vloer boven het straatniveau. 
 
Begane grond 
De gehele begane grond is als winkel in gebruik en van een moderne afwerking voorzien. Rechts voor 
bevindt zich een monumentale houten trap uit 1907 die naar de verdieping leidt. 
 
Eerste verdieping 
Op de eerste verdieping is de structuur van voorhuis, tussenlid, achterhuis en achteraanbouw goed 
herkenbaar. De kamer in het voorhuis was tijdens ons bezoek niet toegankelijk. De hal waar de 
monumentale trap van de begane grond op uitkomt heeft een stucplafond uit 1907 die hoort bij de trap. 
De lijsten van het plafond lopen door tot in de grote kamer van het voorhuis. De bouwtekeningen uit 
1907 van architect van Elmpt laten zien dat deze ruimte in open verbinding stond met de trap. De 
ruimte was voor het publiek toegankelijk. Vanwege deze functie is de trap breed en opmerkelijk rijk 
vormgegeven. 
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In het tussenlid staat een negentiende eeuwse trap die hier is herplaatst. De originele plaats van deze 
trap is niet bekend. Bijzonder is de grote stalen pui aan de zuidkant, die daar in 1919 is geplaatst. Dit 
is een vroeg voorbeeld van een dergelijke moderne constructie op een bijzondere plaats. 

Links de trap in het voorhuis naar de eerste verdieping uit 1907. Rechts detailfoto van de stalen pui in de 
zuidgevel van het tussenlid. 
 
In het achterhuis bevindt zich een kamer die momenteel als opslagruimte voor de schoenenwinkel in 
gebruik is. De achterwand van deze kamer is lange tijd de achtergevel geweest totdat de achterbouw 
werd verhoogd en de muur ingebouwd raakte. De deur en ramen zijn evenwel in deze gevel blijven 
zitten. De deur die zich in het midden van de gevel bevindt was oorspronkelijk een raam. Onder de 
ramen bevindt zich een paneelbetimmering, geschilderd in houtimitatie. Deze betimmering stamt voor 
een deel uit 1907.De kamer heeft een parketvloer.  
De ruimte in de achterbouw is modern en eveneens in gebruik als opslagruimte voor de 
schoenenwinkel. 
 
Tweede verdieping. 
Op de tweede verdieping is de voorkamer met zijkamer het meest interessant. Deze voorkamer is twee 
raamtraveeën breed en heeft een stucplafond uit ca. 1860/1870 met een middenornament en 
hoekornamenten. Twee forse schuifdeuren met ieder drie panelen geven toegang tot de zijkamer.  
De overige ruimten op deze verdieping hebben een modernere afwerking. 

 
De suitedeuren en een van de plafondornamenten in de voorkamer op tweede verdieping in het voorhuis. 
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Zolder en kapconstructie.  
Op de zolder zijn diverse kamertjes gesitueerd. Tijdens de verkenning waren niet alle kamertjes 
toegankelijk. De kapconstructie is negentiende eeuws met dakkapellen uit 1944. 
 
Waardestelling 
Het pand is van belang vanwege de stedenbouwkundige ligging in de gesloten westelijke gevelwand 
van de Herestraat en vanwege zijn massa. De negentiende eeuwse voorgevel (boven de winkelpui) is 
van belang vanwege de karakteristieke architectuur uit de jaren zestig of zeventig van de negentiende 
eeuw.  
Het deels middeleeuwse casco is van belang vanwege de cultuurhistorische waarde die iets verteld 
over de bouwgeschiedenis van dit pand. Het gaat hierbij dan vooral om het muurwerk en 
waarschijnlijk, hoewel niet in het zicht, de balklaag van de verdiepingsvloer. 
Van het interieur zijn van belang de monumentale trap van de begane grond uit 1907 naar de 
verdieping, en de voor- en zijkamer op de tweede verdieping uit de jaren zestig of zeventig van de 
negentiende eeuw. Wellicht zijn in het pand nog meer afwerkingen te vinden uit 1907 die meer laten 
zien van de opmerkelijke verbouwing waarvoor de belangrijke architect A.Th. van Elmpt het ontwerp 
leverde. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan de voorkamer op de eerste verdieping omdat het 
plafond van de hal in deze kamer door lijkt te lopen. 
De stalen pui op de verdieping van het tussenlid is van belang omdat het een vroeg voorbeeld betreft, 
gesitueerd op een ongebruikelijke plaats.  
 
Aanbevelingen 
Wanneer er in het pand wordt gesloopt in verband met de verbouw is het van belang waarnemingen 
toe doen. Zowel de middeleeuwse bouwsporen als restanten van latere verbouwingen kunnen meer 
vertellen over de bouwgeschiedenis van dit pand.  
Het is aan te bevelen om waar mogelijk oude constructies en afwerkingen te handhaven al dan niet in 
het zicht. De stalen pui in de zuidgevel van het tussenlid is dermate bijzonder dat handhaving, 
eventueel door herplaatsing, ten zeerste aan te bevelen is. 
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Uittreksel uit het bouwdossier  
Herestraat 23  
bouwdossier B 4668 
 
4-9-1902  
Extract uit het register der beschikkingen van de burgemeester en Wethouders der gemeente 
Groningen. G.B.A Gronover krijgt toestemming tot het gedeeltelijk verlagen van de kelderbalklaag en 
het aanbrengen van een winkelpui. De Pilasters van de te maken pui mogen niet meer dan 10 cm 
buiten het gevelvlak steken. 
 
28-3-1907 
C. Reinhart krijgt toestemming voor het gedeeltelijk vernieuwen van het gebouw, veranderen indeling, 
het overdekken van de beide open plaatsen tot de eerste verdieping, het vernieuwen van de winkelpui 
in de voorgevel, en het bestemmen en inrichten van de begane grond en eerste verdieping., het 
vernieuwen van de winkelpui in de voorgevel, en het bestemmen en inrichten van de begane grond en 
eerste verdieping tot zaalruimten. 
 
28-01-1919 
Gebr. Melles wordt vergunning verleend: Pand bevat caferuimten en een woning, voor een gedeelte te 
vernieuwen, bestaande in het wijzigen van de indeling, het vergroten van de kelder, wegbreken van de 
privaten en urinoirs op de eerste verdieping en het in de plaats daarvan maken van een een 
lichtschepping en het verhogen van een der gevels, alsmede het bestemmen in inrichten van het 
gebouw tot winkel, werkruimten en een woning voor een gezin. 
 
21-05-1919 
Vergunning om op het platte dak van het gebouw een houten berghokje te bouwen. De wanden 
moeten van een niet brandbaar materiaal worden gemaakt. 
 
13-08-1923 
Gebr. Melles krijgen vergunning voor het veranderen winkelpui aanbrengen enige scheidingswanden 
in de kelder en het maken van paskamers op de verdieping en tot het plaatsen van een steiger. 
Architect is Jan Kuiler. 
 
5-8-1929  
Brief over opheffing tonnenstelsel en aansluiting op gemeentelijk riool. (Brief gericht aan G. Melles 
Heerestraat 23). 
 
23-12-1937 
N.V. Ivo van Haren’s Schoenfabrieken krijgen toestemming tot het veranderen van de etalages. 
 
19-01-1938 
N.V. Ivo van Haren’s schoenfabrieken te Waalwijk krijgt vergunning betreffende een winkel met 
werkplaatsen en bovenwoning, voor een gedeelte te veranderen: wijzigen indeling platte grond, het 
veranderen van de winkelpui en het maken van een afzonderlijke toegang tot de bovenwoning, 
overeenkomstig de bij de aangifte gevoegde tekening, enz.  
 
29-04-1938 
Verklaring dat het werk (vergunning 19-01-1938) is voltooid. 
 
8-09-1944 
G. Melles krijgt vrijstelling voor het verplaatsen van de trap op de tweede verdieping, het maken van 
een slaapkamer op de zolderverdieping ter vervanging van de aldaar aanwezige zolderkamertjes en het 
aanbrengen van dakkapellen, overeenkomstig de tekening. 
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15-05-1945 
verklaring dat de werkzaamheden zijn geschied (zie 8-9-1944) 
 
4-03-1960 
Ivo van Haren’s Schoenfabrieken N.V. gevestigd te Waalwijk krijgt vergunning voor Herestraat 23 en 
23a bevattende een winkel met magazijnruimten en een bovenwoning bestaande uit het wijzigen van 
de indeling op de begane grond, het laten vervallen van het vallicht op het achterste gedeelte van het 
gebouw en het veranderen van de winkelpui met portiek. 
 
21-06-1960 
Vergunning wordt gewijzigd voor het uitvoeren van het bouwplan: verlagen van de winkelvloer in het 
achterste gedeelte van het gebouw en het laten vervallen van de aldaar geprojecteerde kelder. 
 
11-03-1964 
Vergunning om de aanwezige woonruimte als kantoorruimte in gebruik te nemen. 
 
26-09-1966 
Vergunning voor Ivo Van Haren’s Schoenfabrieken N.V. te Waalwijk voor Herestraat 23 en 23a 
bevattende een winkel en kantoren, bestaande in het wijzigen van de indeling van de begane grond en 
het maken van een entresol enz. 
 
30-12-1977 
Vergunning voor het veranderen van de gevel. (Ivo van Haren B.V.) 
 
27-04-1984 
Vergunning voor het veranderen van de voorgevel van het pand (van Haren schoenen) 
 
28-09-1984 
Correspondentie waaruit blijkt dat boven de schoenenzaak een kamerverhuurbedrijf is gevestigd 
(Kamerverhuurbedrijf KL. Nienhuis) 
 


